
recreative diving

MODELLO F22GMFX3C F40GMFX3C F22FX3 F11FX3 F11FX4 F10FX4 F60FX3 F50FX3 F40FX3 F30FX3 OKTOF60FX4 OKTOF50FX4 OKTOF11FX4 OKTOF10FX4

1° STADIO F22GM F40GM F22 F11 F11 F10 F60 F50 F40 F30 F60 F50 F11 F10
PISTONE BILANCIATO - BILANCIATO CONVENZIONALE CONVENZIONALE CONVENZIONALE - - - - - - CONVENZIONALE CONVENZIONALE

MEMBRANA - BILANCIATO - - - - BILANCIATO BILANCIATO BILANCIATO BILANCIATO BILANCIATO BILANCIATO - -

TRATTAMENTO ESTERNO PVD PVD CROMATO CROMATO CROMATO CROMATO CROMATO CROMATO CROMATO CROMATO CROMATO CROMATO CROMATO CROMATO

CAMERA STAGNA - • - - - - • • • • • • - -

PORTE DI LP 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4

PORTE DI HP 2 2 2 3 3 1 2 2 2 2 2 2 3 1

REGOLAZIONE ESTERNA PRESSIONE INTERMEDIA • • • - - - • • • • • • - -

5a PORTA LP • - • - - - - - - • - - - -

BONIFICATO • • • • • • • • • • • • • •
DIN 232/300 232/300 232/300 232 232 232 232/300 232/300 232/300 232/300 232 232 232 232

PESO

2° STADIO FX3C FX3C FX3 FX3 FX4 FX4 FX3 FX3 FX3 FX3 FX4 FX4 FX4 FX4

VALVOLA REGOLATORE DI FLUSSO • • • • - - • • • • - - - -

SEDE DI BILANCIAMENTO IN DERLIN/METALLO • • • • • • • • • • • • • •
VALVOLA DI SCARICO DIA 34 MM IN SILICONE • • • • • • • • • • • • • •
VALVOLA DI CARICO IN SILICONE 75 MM • • • • • • • • • • • • • •
GABBIA DI TENUTA VALVOLA DI CARICO • • • • • • • • • • • • • •
BOCCAGLIO IN SILICONE • • • • • • • • • • • • • •
CORPO FIBRA CARBONIO FIBRA CARBONIO TECNOPOLIMERO TECNOPOLIMERO TECNOPOLIMERO TECNOPOLIMERO TECNOPOLIMERO TECNOPOLIMERO TECNOPOLIMERO TECNOPOLIMERO TECNOPOLIMERO TECNOPOLIMERO TECNOPOLIMERO TECNOPOLIMERO

SISTEMA DIVE/PREDIVE EFFETTO VENTURI • • • • • • • • • • • • • •
COLORE ANTRACITE ANTRACITE N/B/G/V N/B/G/V N/B/G/V N/B/G/V N/B/G/V N/B/G/V N/B/G/V N/B/G/V NERO/GIALLO NERO/GIALLO NERO/GIALLO NERO/GIALLO

PESO

FRUSTE

LUNGHEZZA FRUSTA PRIMARIO (CM) STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD 75 75 75 75

LUNGHEZZA FRUSTA SECONDARIO (CM) STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD 100 100 100 100

advanced diving

MODELLO HK1F22GMFX3C HK2F22GMFX3C HK1F40GMFX3C HK2F40GMFX3C HK1F22FX3 HK2F22FX3 HK1F40FX3 HK2F40FX3 SMK1F22FX3 SMK2F22FX3 SMK1F30FX3 SMK2F30FX3 F22FX4 F22FX4

1° STADIO F22 F22 F40 F40 F22 F22 F40 F40 F22 F22 F30 F30 F22 F22

PISTONE BILANCIATO BILANCIATO - - BILANCIATO BILANCIATO - - BILANCIATO BILANCIATO - - BILANCIATO BILANCIATO

MEMBRANA - - BILANCIATO BILANCIATO - - BILANCIATO BILANCIATO - - BILANCIATO BILANCIATO - -

TRATTAMENTO ESTERNO PVD PVD PVD PVD CROMATO CROMATO CROMATO CROMATO CROMATO CROMATO CROMATO CROMATO CROMATO CROMATO

CAMERA STAGNA - - • • - - • • - - • • - -

PORTE DI LP 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5

PORTE DI HP 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

REGOLAZIONE ESTERNA PRESSIONE INTERMEDIA • • • • • • • • • • • • • •
5a PORTA LP • • • • • • - - • • • • • •
BONIFICATO • • • • • • • • • • • • • •
DIN 232/300 232/300 232/300 232/300 232/300 232/300 232/300 232/300 232 232 232 232 232 232

PESO

2° STADIO FX3 FX3 FX3 FX3 FX3 FX3 FX3 FX3 FX3 FX3 FX3 FX3 FX3 FX3

VALVOLA REGOLATORE DI FLUSSO • • • • • • • • • • • • • •
SEDE DI BILANCIAMENTO IN DERLIN/METALLO • • • • • • • • • • • • • •
VALVOLA DI SCARICO DIA 34 MM IN SILICONE • • • • • • • • • • • • • •
VALVOLA DI CARICO IN SILICONE 75 MM • • • • • • • • • • • • • •
GABBIA DI TENUTA VALVOLA DI CARICO • • • • • • • • • • • • • •
BOCCAGLIO IN SILICONE • • • • • • • • • • • • • •
CORPO FIBRA CARBONIO FIBRA CARBONIO FIBRA CARBONIO FIBRA CARBONIO TECNOPOLIMERO TECNOPOLIMERO TECNOPOLIMERO TECNOPOLIMERO TECNOPOLIMERO TECNOPOLIMERO TECNOPOLIMERO TECNOPOLIMERO TECNOPOLIMERO TECNOPOLIMERO

SISTEMA DIVE/PREDIVE EFFETTO VENTURI • • • • • • • • • • • • • •
COLORE ANTRACITE ANTRACITE ANTRACITE ANTRACITE NERO/BLU NERO/BLU NERO/BLU NERO/BLU NERO NERO NERO NERO VERDE NERO

PESO

FRUSTE

LUNGHEZZA FRUSTA PRIMARIO (CM) 210 - 210 - 210 - 210 - 210 - 210 - 100 100

LUNGHEZZA FRUSTA SECONDARIO (CM) - 56 - 56 - 56 - 56 - 65 - 65 - -

HK-TEC CGM STYLE HK-SIDEMOUNT STYLE HK-STAGE CYLINDER STYLE

K-OCTOPUS STYLEK-CARBON GUN METAL STYLE K-REC STYLE

HK-TEC STYLE


